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Greifensee | Switzerland



wetterstation - weather station | plaine de morte |  SwitzerlandGlocknerbahn | Zell am See | Austria

Sparkasse | neuhofen | Austria parkhaus - parking garage | Baden | Switzerland

Solarwatt | dresden | Germany

Kindercampus - children’s campus | Höchst | Austria



aL-wall® aL-wall® dS

aL-wall® Flat

aL-wall® Light

aL-wall® Flat Lors

	horizontal geschuppt
	Keine Glasbohrungen nötig
	Schlagregensicher

	Horizontally imbricated
	no cutouts necessary
	driving rain proof

	horizontal geschuppt
	leichte und schnelle  

 montage
	Einfachste Unterkonstruktion

	Horizontally imbricated
	Effortless and quick  

 installation
	Simple substructure

	horizontal und vertikal  
 geschuppt
	Schlagregensicher
	Parallele oder seitlich  

 abfallende Schuppung

	Horizontally und vertically  
 imbricated
	driving rain proof
	parallel or laterally sloped  

 imbrication

	Für plane Fassaden
	Sichere Glasmontage ohne Werkzeug
	Geringe Spaltmaße ab 8 mm

	For plane facades
	Safe glass installation without tools
	minimum clearance from 8 mm on

	Für plane Fassaden
	Einfache und sichere  
	Glasmontage ohne Werkzeug  

 von der Innenseite

	For plane facades
	Easy and safe glass installation   

 without tools from the inside

	Für plane Fassaden
	Geringe bautiefe
	Sichere Glasmontage  

 ohne Werkzeug

	For plane facades
	Low structural depth
	Safe glass installation  

 without tools

aL-wall® Flat verso
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Geprüfte und 
zertifizierte Produkte. 
Alle unsere Systeme 
unterliegen strengen 
Richtlinien für optimale 
Kundenzufriedenheit. 
Längle – immer auf dem 
neuesten Stand.

 

Solarsegel - solar sail | Karlsruhe | Germany 

HinterLeucHtete eLemente

LicHtdurcHLäSSiG-tranSparent

FaSSaden redeSiGn

HocHwertiGe FaSSadenGeStaLtunG

deKorativ HinterLüFtete FaSSade

100% wetterScHutz

ScHützende GLaSHaut

BAcKLiT ELEmEnTS

TRAnSLucEnT TRAnSpAREnT

FAcAdE REdESiGn

HiGH quALiTy FAcAdE dESiGn

dEcoRATivE vEnTiLATEd FAcAdE

100% wEATHER pRoTEcTion

pRoTEcTivE GLASS SKin

GEPRÜFTE & ZERTIFIZIERTE  
PRODUKTE  
Alle Systeme unterliegen 
strengen und gründlichen 
Richtlinien.

TESTEd & cERTiFiEd 
pRoducTS
All systems are subject 
to strict and thorough 
guidelines.
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